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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Pioneer CDJ-2000 Nexus und DJM-900 Nexus
        
    
		++ Pioneer CDJ-2000 Nexus vs. djm-900 Nexus  ++ Dj-Equipment     CDJ-2000 Nexus – jetzt … 
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        Events.WE WANT YOU!
        
    
		++ WE WANT you!  ++

Dein Job bei LAUTundHELL.de

 



StandBy for Lights, Audio and Video. Ready for Show in Three .. Two .. One .. GO! Ich bin der, der auf den Knopf drückt. Ich bin der, der das Licht ausmacht. Ich bin der Bass in Deinem Magen. Ich bin das Blitzlichtgewitter. Ich bin LAUTundHELL!

LAUTundHELL.de ist ein Unternehmen im Bereich Veranstaltungstechnik / Event Engineering mit Sitz im Süden von München.

Als Partner namhafter Firmen und Organisationen bringen wir alle Leistungen aus einer Hand: professionelles Equipment für Events wie auch das entsprechende technische KnowHow. Wir realisieren Privat- und Firmen-Events, Theater- und Showproduktionen, Messe- und Industrieveranstaltungen sowie Architekturbeleuchtungen und Großbildprojektionen.

Du bist interessiert, motiviert und engagiert? Dann schick uns jetzt Deine aussagekräftige Bewerbung an wewantyou@lautundhell.de

Die detailierte Stellenbeschreibung findest Du hier:

Stellenausschreibung Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik m/w

Stellenausschreibung Fachkraft für Veranstaltungstechnik m/w

Stellenausschreibung Veranstaltungskauffrau /-mann

Stellenausschreibung Meister für Veranstaltungstechnik m/w
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Clay Paky GlowUp C (RGBW)
        
    
		++ CLAY PAKY GLOWUP C  ++ Akku-LED-Scheinwerfer   Neues Jahr. Neues Spielzeug: LAUTundHELL.de investiert in … 
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. MeyerSound UPJ-1P Compact VariO Loudspeaker
        
    
		++ MeyerSound UPJ-1P  ++ Compact VariO Loudspeaker   Der UPJ-1P kombiniert den Vorteil eines aktiven Systems … 
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. MA NPU (Network Processing Unit)
        
    
		++ MA NPU  ++

Network Processing Unit

 

LAUTundHELL.de erweitert den Maschinenpark und das MA Portfolio: die LAUTundHELL.de NPU one ist ab sofort verfügbar.

Die MA NPU (Network Processing Unit) bündelt die Rechenleistung im Netzwerk und bietet dieselbe Performance wie die grandMA2 Pulte. Sie verarbeitet 4.096 Parameter.

Dank des übersichtlichen Touchscreens ist die MA NPU einfach zu bedienen. Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick zu sehen. Mit acht DMX XLR5-poligen Anschlüssen auf der Rückseite bietet die MA NPU äußerst vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Netzwerk.

Die MA NPU ist das Bindeglied zwischen der Ethernet-Welt und DMX-gesteuerten Endgeräten. Darüber hinaus lassen sich mit der MA NPU auch weitere Steuerungsaufgaben lösen, wobei die beste Leistung im MA-Net2 erreicht wird.

Für dezentrale DMX-Netzwerke konvertiert die MA NPU die eingehenden Ethernet-Daten in DMX512-A-Daten. Dabei werden für die Wandlung der DMX-Daten MA-Net2 und MA-Net unterstützt. Acht unabhängige DMX-Anschlüsse, die sowohl als DMX-Eingänge als auch DMX-Ausgänge konfiguriert werden können, geben die Daten aus.

In einem Netzwerk teilen sich mehrere Pulte die zur Verfügung stehenden MA NPUs. Dadurch lässt sich auf einfache Weise die gemeinsame Nutzung von DMX-fähigen Endgeräten herstellen. Außerdem ist so ein redundanter Betrieb ohne zusätzliche Komponenten wie z.B. DMX-Merger möglich.

[image: LAUTundHELL.de NPU one]

Technische Daten:

+ Echtzeitkalkulation für bis zu 65.536 Parameter im grandMA2 Systemverbund (entspricht 256 DMX-Universen)

+ 4.096 HTP-/LTP-Parameter

+ 8 DMX out (XLR 5pin)

+ 1 interner Command-Touchscreen (7″)

+ 1 powerCON In und Out

+ 1 etherCON-Anschluss

+ 4 USB 2.0 Anschlüsse

+ Gewicht (ohne Verpackung) 9kg / 19,9lbs

+ Leistung 150VA

+ Maße 485 x 332 x 126mm / 19 x 13 x 5inch

( Quelle: http://www.malighting.com/de/produkte/network/network/ma-lighting/ma-npu-network-processing-unit/130032-ma-npu-network-processing-unit.html )

 

	

    	
		Weiterlesen	

            

        
                    

    
 
    


            
            
    [image: ]        
        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Connex cPot Erdungssystem und Connex Stromverteiler
        
    
		++ Connex cPOT  ++

Erdungssystem mit verrriegelbaren Steckverbindern

 

LAUTundHELL.de investiert in das Connex cPot System: das Erdungssystem für professionelle Veranstaltungstechnik.

cPot (Connex Potentialausgleich) ist eine innovative Lösung zum Thema Potentialausgleich. Das kosteneffektive Erdungssystem erfüllt alle erforderlichen Vorschriften im Event- und Veranstaltungsbereich. Bodenverteiler, Gummileitungen und viele Anschlussmöglichkeiten bilden ein steckfertiges System, das ganzjährig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann.

[image: lautundhell_connex_cpot002]

Bodenverteiler und – je nach Anwendung- 16mm² oder 25mm² starke HO7-RN F Gummileitungen mit verrriegelbaren Steckverbindern zählen zu den Hauptprodukten des cPot Systems. Alle Kabel sind in Buchse / Buchse ausgeführt und mit Adaptern verlängerbar. Die Steckverbinder können mit Clipsen gesperrt und danach nur mit Werkzeug gelöst werden. Das Gehäuse ist für die Arbeit mit Handschuhen hervorragend geeignet. Als Kontaktsorten stehen wahlweise universeller Axialanschluss oder bewährte Crimptechnik zur Verfügung.

Empfohlen wird eine sternförmige Leitungsführung vom zentralen Erdungspunkt zu den zu erdenden Elementen. Bei Verwendung der entsprechenden Verteiler ergibt sich eine Baumstruktur.

Die Anschlussmöglichkeiten sind äußerst vielfältig. Hier bietet cPot vom Half Coupler über die Bandschelle bis zum klassischen Erdspieß ein umfangreiches Sortiment. Zudem haben alle Connex Stromverteiler ab 63A und ein Teil der 32A Geräte Erdungsanschlüsse. Das System kann ganzjährig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, ist steckfertig und eignet sich aufgrund seiner einfachen, schnellen und sicheren Handhabung besonders für temporäre Installationen (Konzerte, Messen, Sportevents….). Selbstverständlich spielt cPot seine Stärken auch in der Festinstallation aus, insbesondere dort, wo Erdungssysteme nachgerüstet werden müssen.

[image: lautundhell_connex_cpot001]

Passend hierzu haben wir in entsprechende Stromverteiler aus dem Hause Connex investiert und somit den Bestand an CEE-Stromverteilern erhöht.

-> Strom-VT CEE 63A –> 2x CEE 32A + 2x CEE 16A + 12x Schuko, 1x cPot Erdungsanschluss, m. LS + RCD, 1x Hauptschalter 63A allpolig, 1x PWM-Messsystem, 6HE, 19“, Connex

-> Strom-VT CEE 32A –> 12+1x Schuko, 1x cPot Erdungsanschluss, m. LS + RCD, 3HE, 19“, Connex

Alle weiteren cPot Produkte gerne auf Anfrage.

[image: lautundhell_connex_cpot003]

( Quelle: http://www.connex.de/weitere-meldungen/meldung/potentialausgleich-mit-system.html )
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Prolyte H30V Traversen in schwarz
        
    
		++ Prolyte Structures ++

Prolyte H30V Traversen. schwarz pulverbeschichtet.

[image: prolyte]

LAUTundHELL.de setzt auf den Marktführer: Prolyte Group – der ‚Global Player‘

In den vergangenen 30 Jahren entwickelte sich die Prolyte Group zu dem wohl größten und leistungsfähigsten Hersteller von Aluminiumkonstruktionen. Die Prolyte Group zählt zu den ‚Global Playern‘, wenn Aluminiumtraversen für die Veranstaltungstechnik, den Messe- und Ladenbau oder in der Aussenwerbung benötigt werden.

Die Zentrale der Prolyte Group befindet sich im niederländischen Leek. Neben einer der weltweit modernsten Produktionsstätten für Traversen befinden sich hier das ‚Engineering‘ für alle Prolyte Produkte, sowie der weltweite Vertrieb. Die Prolyte Group verfügt darüber hinaus über ein Werk in Slatina in Rumänien. Hier werden in einer der modernsten Produktionsstätten alle Standardelemente gefertigt. Eine weitere Produktion im englischen Wakefield ist speziell für die Herstellung von Sonderkonstruktionen aus Aluminium ausgelegt.

[image: LAUTundHELL.de Prolyte H30V schwarz]

H30V

Die 4-Punkt Traverse H30V ist eine universell einsetzbare Traverse. Ob im Messe- oder im Bühnenbau, H30V ist immer die beste Wahl. Viele Bühnenkonstruktionen aus dem Prolyte Sortiment sind aus diesem System gebaut. H30V Traversen sind durch ihre dickere Wandstärke weniger anfällig für Beschädigungen als Fabrikate anderer Hersteller. Durch die Verwendung von 48mm Rohren sind nahezu alle Schellen montierbar.

Wir lassen unsere Prolyte Traversen speziell beim Hersteller schwarz pulverbeschichten. Im LAUTundHELL.de Maschinenpark finden sich neben Standardlängen und verschiedensten Cornern auch Tower-Systeme aus der MPT-Baureihe.

[image: LAUTundHELL.de Prolyte 003]

MPT Tower

Bei diesem Towersystem ist der Name Programm! MPT steht für “Multi-Purpose-Traversen” Tower. Der Tower besteht in der vertikalen Ausrichtung aus Standarttraversen der H30V Serie. Somit sind keine speziellen Traversen nur für den Tower notwending. Ein klarer Vorteil, der für den MPT Tower spricht.

Ein weiterer Vorteil ist der geschraubte Sleeveblock: Hier können sowohl 3-Punkt- als auch 4-Punkt Traversen bis zu einer Baugrösse von 390mm angeschraubt werden. Die Montage am Sleeveblock kann mit Halbkonussen oder mit Konushülsen erfolgen. Zusätzlich zeichnet sich der Sleeveblock durch besonders gute Laufeigenschaften der Rollen aus.

Die Topsection ist äusserst stabil und wird mit 2 Rollen geliefert. Das Basement ist aus Stahl gefertig und ist mit einem Nivilierauge ausgestattet, um einen sicheren Stand des Towers zu gewährleisten. Der Tower kann bis zu 8m hoch gebaut werden und bis zu 1 Tonne Last aufnehmen.

Der MPT Tower ist Bestandteil unserer MPT Bühnendachsysteme.

Gerne beraten wir Sie ausführlich zu diesem Produkt oder ihrem Projekt.

 

[image: P-G LOGO (RGB)]

( http://www.prolyte.de/produkte/traversen/multi-purpose-traversen/h-serie-h30v-4-punkttraverse-290mm/ )
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. SGM Sixpack SP-6 LED Striplite
        
    
		++ SGM Sixpack ++

LED Striplite. LED Bar. LED Pixel Array. Audience-Blinder. Videomatrix. Gassenlicht. Halogeneffekt. Washlight.

LAUTundHELL.de präsentiert das Six-Pack (SP-6): es ist eine einzigartige Pixelmatrix basierend auf dem beliebten Striplite Effekt – aber durch den Austausch des herkömmlichen Halogenleuchtmittel durch RGBA LEDs lässt sich damit noch viel mehr umsetzen.

[image: lautundhell_sgm_sixpack.006]

Das Gerät vereint sechs ‚Lampen‘ bestückt mit leistungsstarken 40W LEDs, einer Farbmischung mit eingebauter Elektronik und individuelle DMX Kontrolle über jede Lampe. So können Lichtdesigner Licht Matrixen entwerfen, die animierten Text oder bewegte Muster darstellen können. Ob mit Pixelmapping, Bitmap-Effekten oder über einen Medienserver – der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.

[image: lautundhell_sgm_sixpack.003][image: lautundhell_sgm_sixpack.004]

Die Sixpacks lassen sich einfach zu vertikalen und/oder horizontalen Matrixen zusammenfügen. Natürlich lassen sich auch ganz einfach als Striplites oder Uplights verwenden. Ein weiteres Feature: im Halogen Mode simulieren sie ein herkömmliches Striplite mit entsprechender Dimmkurve und Nachglühzeit.

[image: lautundhell_sgm_sixpack.005]

Technische Details:

– Lichtquelle: 6 x RGBA power LED’s, 40 W each

– Licht Output: 7200 Lumen

– Stromverbrauch: 250W (alled LEDs auf 100%)

– Gewicht: 8 kg

– Maße: 730x175x107mm

– Anschlüsse: Neutrik 5pin XLR for DMX, Neutrik True1 Power Connector

– IP-Klasse: IP65

– Abstrahlwinkel: 13°

– Lieferung im Amptown Flightcase zu je 4 Stk.

[image: lautundhell_sgm_sixpack.002]

( Quelle: http://sgmlight.com/shop/sixpack/c-23/p-134 )
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Sennheiser LSP 500 Wireless Akku Lautsprecher
        
    
		++ Sennheiser LSP 500 ++ Wireless Akku Lautsprecher   LAUTundHELL.de präsentiert Sennheisers revolutionäre neue Beschallungslösung: der … 
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. MeyerSound MJF-210 Stage Monitor
        
    
		++ MeyerSound MJF-210 ++ Low-Profile High-Power Stage Monitor   LAUTundHELL.de ist stolz darauf als erstes … 
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Clay Paky A.leda Wash K10
        
    
		++ Clay Paky A.leda Wash K10 ++ Moving light   Clay Paky bietet mit der A.leda … 

	

    	
		Weiterlesen	

            

        
                    

    
 
    


            
            
    [image: ]        
        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Yamaha CL3
        
    
		++ Yamaha CL3 ++ Digitalconsole   Der Weg zu absoluter Vollkommenheit ist lang – womöglich … 
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. Clay Paky Sharpy
        
    
		++ Clay Paky Sharpy ++ Moving Beam light Der Sharpy ist ein extrem helles Beam Light … 
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    [image: LAUTundHELL.de MA Lighting grandMA2 full-size]        
        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. MA Lighting GrandMA 2 full-size
        
    
		++ MA Lighting GrandMA 2 full-size ++

Lichtsteuerung

[image: lautundhell_grandma-fullsize]

(hier bei der Produktpräsentation des aktuellen Audi TT zur Ansteuerung von 36x Clay Paky B-Eye K20, 08x Clay Paky QWO-800, 02x MA VPU light, 01x Wasser Vorhang, 02x LED-Wand, 01x Fahrzeug Drehscheibe, Midi Trigger für Yamaha CL-3 und MiniMac mit QLab Software)

 

 

+   Echtzeitsteuerung für bis zu 65.536 Parameter pro Session in Verbindung mit MA NPU (entspricht 256 DMX-Universen)

+    8.192 HTP-/LTP-Parameter

+    6 DMX-Ausgänge

+    3 interne TFT-Wide-Touchscreens (15,4″ WXGA)

+    2 externe TFT-Bildschirme anschliessbar (UXGA, können Touchscreens sein)

+    1 interner Command-Screen – Multi-Touch (9″ SVGA)

+    30 Executor-Motorfader

+    Integrierter Tastaturauszug

+    Eingebaute unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

+    2 Ethercon-Anschlüsse

+    5 USB 2.0 Anschlüsse

+    Motorisiertes Monitor-Wing

+    2 motorisierte A/B-Fader 100mm

+    Individuell hinterleuchtete und individuell dimmbare, geräuschlose Tasten, d.h. ohne Klick

[image: LAUTundHELL.de MA Lighting GrandMA 2 Light CloseUp]

Die grandMA2 full-size verfügt über 8.192 Parameter, 30 Executor-Motorfader und drei + ein Touchscreens. Alle weiteren Features sowie Bedienelemente sind identisch mit der kleineren grandMA2 light.

Die grandMA2 full-size ist das optimale Tool für die Steuerung von Weisslicht, Moving Lights, LEDs und Medienservern. Das Pult bietet eine intuitive und schnelle Steuerung aller Fixtures und Kanäle und kann eine nahezu unbegrenzte Zahl an Presets, Cues, Seiten, Sequenzen und Effekten verarbeiten. Es eignet sich hervorragend als Stand-alone-Pult oder Back-up-Lösung für andere grandMA2 Pulte. Darüber hinaus ist das Pult mit der „Serie 1“ kompatibel.

 

[image: LAUTundHELL.de MA Lighting GrandMA 2 Light Flightcase]

Die Konsole kommt sicher verpackt im roten FlightCase inklusive umfangreichem Zubehör.

Für kleinere Produktionen stellen wir Ihnen gerne die kleine grandMA2 light zur Verfügung.

Genau so auch gerne das passende Netzwerk: MA NPU (Network Processing Unit).

Oder die MedienServer aus dem Hause: MA VPU (Video Processing Unit).

Technische Daten für Art.-Nr.: 120111

Gewicht (ohne Verpackung)    54kg

Masse    1.284 x 204 x 661mm

 

Bei weiteren Fragen zum Thema Lichtsteuerung dürfen Sie sich gerne per Mail oder Telefon an uns wenden.

 

(Quelle: http://www.malighting.com/de/produkte/control/control/ma-lighting/grandma2-full-size/120111-grandma2-full-size.html )
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. SGM P-5 LED Washlight
        
    
		++ SGM P-5 LED Washlight ++

 

Der ‚LED CITYCOLOR‘ Architekturscheinwerfer von SGM.

LAUTundHELL.de setzt auf das Vollfarb-LED-Washlight mit 44 x RGBW 10W LEDs auf Basis des beliebten Palco 5. Somit erreicht der P-5 einen maximalen Lichtstrom von über 21.000 Lumen.

Der P-5 kann über einen integrierten W-DMX Empfänger der neuester Generation von Wireless Solution angesteuert werden, wie auch über DMX in verkabelter Variante mit 5-Pol-XLR-Steckverbindern. Software und Firmware Updates lassen sich mit dem mitgelieferten USB auf DMX Adapter problemlos installieren.

Mit nur 410W Stromverbrauch, einer erwarteten Lebensdauer der LEDs von ca. 50.000 Stunden, Aussenmassen von 368x500x120mm und einem Gesamtgewicht von 7,7kg ist er im Vergleich zu einem CityColor in wirklich jeder Dimension sparsamer.

Der P-5 kommt im handlichen 4er Amptown-Case und freut sich über zahlreiche Einsätze bei jedem Wetter (IP 65).

Weitere Infos, Bilder und das User Manual gibt’s direkt auf der Website des Herstellers unter: http://sgmlight.com/shop/p-5/c-23/p-131
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        Maschinenpark.Aktuelles aus dem Maschinenpark. ARRI ST-1 P.O.
        
    
		++ ARRI ST-1 P.O. BLACK ++   LAUTundHELL.de setzt auf die neue ARRI TRUE BLUE … 
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        Maschinenpark.NEU im Mietpark. Meyer Sound 700-HP
        
    
		++ Meyer Sound 700-HP ++   700-HP : UltraHigh-Power Subwoofer Eigenschaften & Leistungsmerkmale Stapelbar Optionales … 
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    [image: LAUTundHELL.de MA Lighting GrandMA 2 Light Lichtsteuerung]        
        Maschinenpark.NEU im Mietpark. MA Lighting GrandMA 2 Light
        
    
		++ MA Lighting GrandMA 2 Light ++ Lichtsteuerung     +   Echtzeitsteuerung für bis … 
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        Maschinenpark.NEU im Mietpark. Meyer Sound UPM
        
    
		++ Meyer Sound UPM ++   MeyerSound UPM-1P, Kompakt Lautsprecher, selfpowered, 100° x 100° UPM-1P … 
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        Maschinenpark.Neu im Mietpark. Expolite AkkuLEDs
        
    
		++ Expolite Akku led ++

 

Maximale Freiheit verspricht das Konzept des AkkuLED 36 CM. Mit einem eingebauten Akkumulator und Drahtlos-DMX kann dieses Scheinwerfermodell auch überall dort eingesetzt werden, wo Scheinwerfer aufgrund von ungünstigen Verkabelungswegen bisher nicht oder nur schwer eingesetzt werden konnten. Dank seiner Akkulaufzeit von mindestens 12 Stunden übersteht der AkkuLED 36 CM auch problemlos längere Shows mit der vollen Leuchtkraft von 36 x 1W LEDs.

Der AkkuLED 36 CM verfügt über ein robustes Edelstahl-Gehäuse der Schutzklasse IP54. Dadurch eignen sich der LED-Spot neben Indoor-Anwendungen auch hervorragend für gezielte Beleuchtungen in Eingangsbereichen oder an Hausfassaden.

Im Vergleich zu dem AkkuLED 36 RGB ist der AkkuLED 36 CM mit 12 Mischoptiken ausgestattet, die das farbige Licht der LEDs bereits im Gerät mischen und so für eine noch homogenere Farb- und Lichtverteilung sorgen. den Bestand an TourLEDs nochmals erweitert.

Technische Daten:

Ausführung

Material: Edelstahl poliert

Farbe: silber

Gehäuse-Schutzklasse: IP 54

Optisches System

Optik: 3in1 Mischoptik

Abstrahlwinkel/Zoom: 16°

LED-Lichtquellen

LEDs: 36x 1W LED

LED-Farben: 12x rot, 12x grün, 12x blau

Lebensdauer LEDs: je nach Anwendung > 50.000 Stunden

Farbmischung: RGB

Steuerung

Protokoll: USITT DMX 512

Drahtlos-DMX

Technische Daten

Spannung: 100-240 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme: 0,2 A bei 230 V

Maße / Gewicht

Maße / Gewicht

Maße: 22,2 x 22,2 x 37,6 cm

Gewicht: 16,5 kg

Montage: Standgehäuse

[image: lautundhell_akkuled.001]

 

Impressionen diverser Veranstaltungen:

[image: LAUTundHELL.de Expolite AkkuLED]

[image: LAUTundHELL.de Expolite AkkuLED]
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        Maschinenpark.Neu im Mietpark. Expolite Tourleds
        
    
		 

++ Expolite Tour led ++

 

Wir haben den Bestand an TourLEDs nochmals erweitert.

Eine neuartige Mischoptik macht den TourLED 42 CM zur ersten Wahl, wenn es um kraftvolle und gleichmässige Farbmischung geht.

Aus seinen je 14 roten, grünen und blauen LEDs mischt der Scheinwerfer die gewünschte Farbe bereits im Gerät und

verhindert so unerwünschte Farbschatten. Dank seiner innovativen ‚dim4‘-Technologie lässt sich der TourLED 42 CM ähnlich einem Scheinwerfer mit Halogenleuchtmittel dimmen und eignet sich so auf für die Kombination verschiedener Scheinwerfertypen bei bestehenden Anlagen.

Das robuste Outdoor-Gehäuse machen den TourLED 42 CM neben der Bühnenbeleuchtung auch zum idealen Partner im Bereich Dekorationslicht und bei Festinstallationen im Architekturbereich

Der Expolite TourLED 42 CM IP67 kommt wahlweise im 4er-Set oder zu je 16 Stk. im StandardCase mit Bodenstativ, MagicClamp und SafetySteel.
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++ Martin Atomic Strobes ++



Das Atomic 3000 DMX ist ein leistungsfähiges, robustes Hochleistungs-Stroboskop mit 3.000 W Impulsleistung.

Martin hat den ultimativen Stroboskop-Effekt in einem attraktiven und stabilen Gehäuse entwickelt. Es kann ohne Pause betrieben werden und verfügt über einen einmaligen „ground zero“ Blinder-Effekt, der jedes Publikum weg bläst.Der Atomic ist von 0-100% dimmbar. Die Blitzdauer ist einstellbar und für maximale Flexibilität und Effektvielfalt kann das Blitzintervall (20ms bis 2s) und die Helligkeit des Blitzes eingestellt werden.
Der Atomic 3000 DMX ist sowohl intensiv als auch intelligent. Er kann über DMX gesteuert werden und verfügt über eine integrierte Temperaturüberwachung, die Abkühlzeiten eliminiert.




	
3.000 W Xenon-Blitzröhre mit hoher Lebensdauer im Lieferumfang enthalten


	
Farbtemperatur 5.600 K


	
Kontinuierlicher Blindereffekt mit Autofade


	
Leise, temperaturgeführte Lüfterkühlung


	
Integrierte Temperatursteuerung verkürzt die Abkühlzeit


	
Fernsteuerung Atomic Detonator, Austauschkit für Röhrenwechsel


	
Automatisch anpassendes Schaltnetzteil (100 – 240 V, 50/60 Hz)


	
DMX, Standalone, Master/Slave, Detonator Fernsteuerung


	
Vorprogrammierte Spezialeffekte
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